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   Štednjak na � vrsto gorivo  DONNA 70 i DONNA 90   
 
                          1.Vrata lo�išta 
                          2.Ru� ica šibera(regulator vazduha) 
                          3.Fioka za gorivo                                  
                          4.Dimovodni priklju� ak sa strane 
                          5.Vrata rerne sa duplim staklom 
                          6.Poklopac otvora za � iš� enje  
 
                                                               
             UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, KORIŠ � ENJE I   RUKOVANJE 
     Ovo uputstvo za postavljanje, koriš� enje i rukovanje  va�i za slede � i  tip štednjaka : 
                                         DONNA 70 i DONNA 90  
Pri koriš� enju štednjaka morate poštovati nacionalne i evropske norme i propise. 
 

1. 

6 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

6 

5 



Va�no pre koriš � enja 
* Da bi Vaš štednjak ispravno funkcionisao , va�no je , da ovo  uputstvo pa�ljivo pro � itate  i 
da   se precizno   dr�ite uputstava koja su u  njem u sadr�ana. 
* Koristite samo preporu� ene vrste goriva( bukovo drvo , mrki ugalj). 
* Potreban pritisak u dimnjaku treba  pri normalnom  radnom optere� enju da iznosi ca. 12 Pa. 

Pri optere� enju preko 15 Pa  treba  u � unak da se ugradi prigušiva� . 
* U prostoru gde se postavlja   postrojenje za lo�e nje  treba se pobrinuti zadovoljno 
snabdevanje   sve�im vazduhom.Ukoliko  prozori  i v rata dihtuju, ili ukoliko  se drugi aparati 
kao što je  usisiva�   pare, suša�  veša, ventilator itd, nalaze u prostoru u kojem se postavlja   
štednjak, i oduzimaju  vazduh,   mora se u takvim okolnostima , vazduh koji  sagoreva ( sve� 
vazduh)  dovesti spolja.  
Sa tim u vezi u svakom slu � aju pre postavljanja štednjaka treba sa nadle�nim           
od�a � arem porazgovarati. 
* U pepeljari se ne smeju  dr�ati  zapaljivi materi jali. 
Visina punjenja pepela ne sme da prekora� i visinu  bo� nih zidova   fijoke   za pepeo. 
*Vrata lo�išta trebaju biti stalno zatvorena(osim k od potpaljivanja ,kod dodatnog 
punjenja sa gorivom i pri vadjenju pepela )da bi se  spre � io izlaz gasova od lo�enja. 
* Na šednjaku se ne smeju menjati delovi osim naših  ispitanih orginalnih  delova . 
*Ukoliko dodje do paljenja od�aka dr�ati vrata šted njaka zatorena a regulator vazduha 
postaviti na nulu.Nikad nemojte pokušavati da zapal jeni od�ak gasite vodom. 
Naglim stvaranjem vodene pare mo�e do � i do pucanja od�aka .Ukoliko je potrebno   
pozovite vatrogasce.  
                                                                   
  1.   TEHNI� KI    PODACI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                      JEDINICA                             DONNA 70                                              DONNA 90  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nominalni kapacitet grejanja   (  kW )                              5                                                                 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Temperatura otpadnih gasova(º C)                247 kod cepanog drveta                           247 kod cepanog drveta 
                                                                     283 kod briket mrkog uglja                       283 kod briket mrkog uglja                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Potreban  pritisak u dimnjaku  (  Pa  )                              12                                                              12 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimenzije stednjaka                                               700x600x850                                               900x600x850 
 (širina x dubina x visina) mm 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Dimenzije  rerne                                                     330x440x260                                              460x440x260 
 (širina x dubina x visina) mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pre� nik dimovodnog nastavka ( mm )                           120                                                              120 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visina od poda do                                                  pozadi     432                                                  pozadi     432                      
 ose dimovodnog nastavka (mm)                          sa strane  690                                                sa strane  690 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CO(%)                                                           0,10 kod cepanog drveta                       0,10 kod cepanog drveta 
                                                                      0,10 kod briket mrkog uglja                  0,10 kod briket mrkog uglja                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stepen iskoriš� enja (%)                                79,3 kod cepanog drveta                           79,3 kod cepanog drveta   
                                                                   74,3 kod briket mrkog uglja                         74,3 kod briket mrkog uglja                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tezina   ( Kg )                                                              126,5                                                                 146,5 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA 
Pri  postavljanju štednjaka  obratiti  pa�nju na  v a�e � e  propise  u vezi sa va�e � im 
gradjevinskim  i  protiv po�arnim   propisima i odr edbama. Postavljanje štednjaka mora 
uslediti od strane stru� njaka. Priklju� ivanje štednjaka na dimnjak  sa strane, pozadi i gore 
levo ili desno. Zavisno da li ste se  odlu� ili  za " levi " ili  "desni " štednjak. Obratite  pa�nju  da  
mesto na kojem se postavlja  štednjak bude vodoravno. Ukoliko je pod zapaljiv (  drvo, 
plastika, tepih ...)  koristiti  lim od � elika, bakra ili drugog   nezapaljivog  materijala.Ta podloga 
mora da osnovne obrise štednjaka  prekora� i za najmanje 30 cm i na strani gde se rukuje da 
prekora� i 50 cm. 
Rastojanje sa svih strana  u odnosu na delove nameštaja od drveta ili plastike iznosi 
najmanje 20 cm, a sa bo � ne strane najmanje 30 cm .Ugradbeni delovi od zapaljivih  
materijala moraju od otvora za  punjenje štednjaka   prema stranama  da imaju rastojanje  od 
najmanje  80 cm.   
Sigurnosno rastojanje kod predmeta koje treba zaštititi(zidovi koji se mogu zapaliti, kuhinjski 
plakari i nose� i zidovi od � eli� nog betona)je najmanje 20cm , a bo� no 30cm. 
Oko   štednjaka  treba obezbediti  dovoljno  rastojanje u odnosu na  zapaljive predmete ( koji 
imaju drvenu oblogu, nameštaj , zavese i sl.). 
Pri koriš� enju  � eli� ne plo� e štednjaka  iznad štednjaka  nisu dozvoljene nadgradnje. Kod  
pomeranja cevi za odvod otpadnih gasova   treba se odr�ati minimalno rastojanja 40cm u 
odnosu na  zapaljive materije: 
Pre priklju � ivanja štednjaka na dimnjak treba obavezno konsulto vati od�a � ara. 
Priklju� ivanje  štednjaka na dimnjak sledi uz odgovaraju� e vezne delove prema 
SRPS.M.R4.031 (DIN 1298.ili DIN EN 1856-2). 
Treba obratiti pa�nju,da priklju � na štucna na dimnjak i dimovodna cev ne smeju da udju u 
popre� ni presek odpadnih gasova dimnjaka i treba menjusobno da se zadihtuju. 
 
Za odmeravanje dimnjaka va�i EN 13 384.  
Da bi Vaš štednjak postigao �eljeni kapacitet,morat e obratiti pa�nju da se instaliranje  
pravilno sprovede i pre svega  da dimnjak funkcioniše besprekorno. U svakom slu� aju  treba 
da postoje� i  pritisak u dimnjaku prekontrolišete, pre nego  što se štednjak pusti u pogon. 
Najednostavnije � ete kontrolisati ja� inu promaje dimnjaka ako ispod otvora dimnjaka dr�i te 
plamen sve� e.Promaja je dovoljna ako se plamen sve� e povija prema otvoru dimnjaka. 
Slabo povijanje plamena je znak slabe promaje. 
Ukoliko se instaliraju dva postrojenja za lo�enje n a jednom spratu na jednom od�aku 
(višestruko optere� enje),rastojanje izmedju priklju� aka ne mo�e biti manje od 50 cm. 
 
3.RUKOVANJE 
3.1 RUKOVANJE PEPELJAROM 
                                              8                                      
      

           Specijalnim klju� em vršimo vadjenje(podizanje  
          naviše) nošenje  i vra� anje pepeljare preko nosa� a 
          pepeljare kako je prikazano na slici 2. poz.8 
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3.2 REGULISANJE VAZDUHA        

                                                   
 
 
                Regulisanje vazduha vršimo specijalnim 
                klju� em preko ru� ice šibera kako je  
                prikazano na slici 3. 
 
 
 
 SL.3                           

 3.2.1 PRIMARNI VAZDUH                                      
Primarni vazduh za  sagorevanje  a time i kapacitet grejanja štednjaka  odredjuje se 
primarnim  vazduhom za sagorevanje. Taj vazduh se pomo� u ru� ice šibera  za primarni 
vazduh  na nosa�  pepeljare  reguliše. (slika 1. pozicija 2).  
                                                              
Ru� ica šibera na nosa�  pepeljare ( slika 3. pozicija 9)  prikazuje  pravac otvaranja 
i zatvaranja šibera.Za potpalu ru� ica šibera za vazduh treba maksimalno da se otvori. 
Napomena: Da bi se spre � ilo pregrejavanje  štednjaka  nije dozvoljeno  da k oli � ina 
goriva bude ve � a od 1,8 kg  sušenog drveta ili 1,7 kg Briket mrkog  uglja na sat 
vremena pri  odgovaraju � e  podešenog sagorevanja -  vazduha. 
 
3.3  KLAPNA ZA ZAGREVANJE 
 

       SL..4                                                                                 
 Pokretanje  klapne za zagrevanje vrši se tako što se  dugme ( slika 4, pozicija 11) 
koje se nalazi iznad  vrata pe� nice povla� i. Ona slu�i za skra � ivanje puteva dimnih 
gasova  prilikom lo�enja. 
Klapnu za zagrevanje otvoriti samo u fazi  potpalji vanja štednjaka. 
Za vreme  lo�enja  klapna za zagrevanje u koliko se  ostavi otvorena  dovodi do pregrejavanja 
štednjaka i time  do ošte� enja na delovima štednjaka.Osim toga otvorena klapna za 
zagrevanje ima za posledicu ve� u potrošnju goriva. 
Dugme izvu � i = klapna za zagrevanje otvorena. 
Dugme uvu � i = klapna  za zagrevanje zatvorena 
 
 3.4 VRATA RERNE (Slika 1, Pozicija 6)   
Vrata rerne  mogu biti  u jednom od dva polo�aja pr ema izboru zavisno od �eljene  toplote   
koja treba da bude u prostoriji. 
Vrata rerne otvorena : ve� e  emitovanje  toplote za zagrevanje prostorije. 
Vrata rerne zatvorena  : manje  emitovanje toplote za zagrevanje prostorije. 
Vrata rerne mogu se bez alata  skinuti: uhvate se za dršku i vrata koja su malo otvorena 
povuku se na gore.Ponovo ugradjivanje  sledi uvodjenjem oba šarnira u odgovaraju� e otvore, 
na prednjoj strani  rerne  a pritisak izvrsiti na donju  ivicu vrata kolenom  istovremenim lakim  
povlacenjem drške gore. Kada je  štednjak u pogonu  vrata rerne moraju  biti ugradjena. 
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3.5 Fijoka za gorivo  (slika 1, pozicija 3) 
U donjem delu štednjaka nalazi se prostor za gorivo, ima vodjice i lako se pokre� e. 
Paznja : U tom prostoru ne skladištiti  lako zapaljive materije kao papir itd. Obratiti paznju na 
visinu pri punjenju. 
 
4. PUSTANJE U POGON ŠTEDNJAKA 
����������	�
������������������	��������������� ��������������������������������������������	��
���������	����
Nakon upoznavanja sa rukovanjem štednjaka mo�e usle diti prvo puštanje u pogon. Prilikom 
prvog  lo�enja otvorite   prozor,  jer nanešena zaš tita od korozije za kratko vreme  razvija  
jedan  neprijatan  ali bezna� ajan   dim, odnosno  razvija se neprijatan  miris .To je normalno i 
nestaje  nakon kratkog vremena. Razmislite da neki ugradbeni delovi na štednjaku (cev za 
odpadne gasove, vrata za punjenje itd.)  kada je nalo�eno mogu da  budu   vru � i i 
predstavljaju  opasnost od  opekotina. Posebno kod male dece   treba paziti, da ne dodju u 
opasnost. 
Kod prvog lo�enja nalo�iti štednjak sa dve tri slab e vatre da ne bi došlo do pucanja šamota.   
 
4.1 LO�ENJE 
* Dugme  klapne za zagrevanje izvu� i , klapna za zagrevanje otvorena 
* Ru� icu šibera primarnog  vazduha  otvoriti na  najve� e puštanje vazduha (slika 3,pozicija 9) 
* Otvoriti   vrata lo�išta 
* Staviti drvenu vunu, drvenu piljevinu ili papir 
* 2-3 mala komada drveta staviti preko 
* Zapaliti 
* Vrata lo�išta zatvoriti 
* Drvo ostaviti  da �ivahno gori 
* Dugme za klapnu za zagrevanje posle potpale uvu� i,klapna za potpalu zatvorena. 
 
 4.2 DODAVANJE GORIVA 
Nakon stvaranja osnovnog �ara treba  u otvor za pun jenje dodati gorivo.Ru� icu šibera  za 
vazduh  postaviti na  odgovarajuce  mesto. Pri dodavanju goriva vrata lo�ista lagano otvoriti  
da ne povuku  dimne  gasove, time � ete  izbe� i  dimne gasove u prostoriju. Nominalni  
kapacitet grejanja   posti�e se  kada   stavite sle de� e koli� ine goriva i podesite:      
                                                                                                                                           

Gorivo Koli� ina  goriva Vreme sagorevanja Podešavanje primarnog vazduha 
Cepano drvo      1,58 kg         1 h             Stepen 1/2 

Briket mrkog uglja     1,32 kg         1 h              Stepen  1 

 
Obratite pa�nju da  nikada ne bude   stavljano više   Drveta ili Briket mrkog uglja nego što je 
potrebno za nominalni kapacitet grejanja.Gore navedena koli� ina goriva se nesme prekora� iti  
jer ina� e moze do� i do pregrevanja štednjaka. 
Mo�e se samo koristiti   prirodno sušeno Drvo ili B riket mrkog uglja prema  uredbi o emisionoj  
zaštiti..Drvo koje se koristi mora  biti   suvo( ostatak vlage , 20 %).To je  po obi� aju slu� aj 
ukoliko  se drvo skladišti dve godine  na suvom mestu gde postoji dobro provetravanje. 
Vla�no drvo  ima malu kalorijsku vrednost i dovodi do naslage � adji u dimovodnim kanalima i 
u dimnjaku.      
Drvo sa tretiranom gornjom površinom(lakirano,farbano,furnirano i impregnirano, 
šperplo� a,otpaci svake vrste (sme� e od pakovanja),plastika,novine, guma,ko�a,tekstil itd. se 
nesme lo�iti.  
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Sagorevanje takvih materija zagadjuje �ivotnu sredi nu i zabranjeno je od zakonodavca .Osim 
toga mogu nastati ošte� enja na dimnjaku.U tom slu� aju gasi se svka vrsta pru�anja garancije 
od proizvodja� a. 
Kod nepovoljnih uslova I nedovoljne promaje u dimnjaku mogu se pojaviti smetnje ,  tako što 
se dimni gasovi ne odvode potpuno.U tom slu� aju treba otkloniti uzroke u dimnjaku  u 
protivnom koriš� enje štednjaka iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno.  
Napomena: Bolja iskoriš � enost goriva a time i   bolje zagrejavanje prostora  posti�e se 
tako , što se vrata pe � nice otvore malo ili  potpuno. 
   
4.3 KUVANJE 
 
4.3.1 KUVANJE LETI 
Za vreme toplih dana štednjak na � vrsto gorivo  koristi se uglavnom za kuvanje. 
Vrata pe� nice se dr�e zatvorena.Najbolje je koristiti lonac sa jakim dnom 
i odgovaraju� im, poklopcima. 
 
4.3.2 KUVANJE ZIMI 
Za vreme hladnijih dana  štednjak na � vrsto gorivo se koristi  uglavnom za  zagrevanje 
prostorije.Da  bi se br�e kuvalo, koristiti suvo dr vo. 
Klapna za zagrevanje  mora biti zatvorena a regulator vazduha maksimalno otvoren. 
Nakon  završetka sa kuvanjem treba regulator vazduha staviti na mesto za nominalni 
kapacitet toplote. 
 
4.4 PE� ENJE KOLA � A I PE� ENJE PE� ENJA 
Za pe� enje kola� a i pe� enje pe� enja, potrebna je ravnomerno raspodeljena toplota. 
Da bi se  postigla ova ravnomernost  i  dovoljno visoka  temperatura , mora  pe� nica da je 
zatvorena i zatvorena klapna za zagrevanje. Zavisno od  vrste jela koja se pe� e rerna mora 
biti unaprd zagrejana.Ukoliko je štednjak zagrejan na �eljenu temperaturu,  stavite  ono što 
pe� ete u pe� nicu. Ne dozvolite da se stvori veoma jak �ar, ve �  stalno  treba da dodajete 
gorivo u malim koli� inama. 
Visoke  modle za kola� e  staviti u donji �ljeb  pe � nice. Sve kola� e koji imaju  taj oblik 
pecite na umerenoj temperaturi.Kod pljosnatih kola� a ili  peciva  mogu se oba �ljeba koristiti. 
Pri tome se preporu� uje nešto ve� a temperatura pe� nice. 
Za pe� enje pe� enja potrebna Vam je zna� ajno  viša temperatura  nego što je slu� aj kod 
pe� enja kola� a.Dakle vreme pripreme (  unapred zagrevanje ) je nešto du�e 
i obavezno  potrebno.. 
 
4.5 LO�ENJE U PRELAZNOM PERIODU    
Kod  spoljnih temperatura preko 15 *C da na osnovu malog  transportnog pritiska u od�ak 
nastane mala vatra.To stvara ve� u � adj u dimnim kanalima štednjaka i od�aku. Pove � ajte 
dovod primarnog vazduha i vršite � eš� e �aranje vatre i � eš� e dodavanje (manjih komada 
cepanog drveta) da bi se smanjila � adj u prelaznom periodu. 
 
5.   ODR�AVANJE I � IŠ� ENJE ŠTEDNJAKA 
Redovno odr�avanje i nega kao što je � iš� enje štednjaka,dimnih kanala i dimovodnih 
nastavaka va�ni su za siguran rad i ekonomi � nost .  
Odr�avanje  emajliranih površina štednjaka  preporu � uje se  samo u hladnom stanju. 
Štednjak � istiti � istom vodom i mekom krpom a u posebnim slu� ajevima i sa sapunicom. 
Intervali � išcenja  zavise uglavnom od  koriš� nja goriva,  od vremena koliko je štednjak 
koriš� en  i od  na� ina koriš� enja. 
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Nepotrebno stvaranje prašine mo�e se izbe � i,ukoliko se odr�i slede � i redosled � iš� enja. 
* Skidanje plo� e za kuvanje i  temeljno � iš� enje iste  napolju. 
* � iš� enje od � adji inaslaga sa gornje strane pe� nice i tamo gde prolaze grejni gasovi. 
* Postavljanje plo� e 
* Otvaranje zaštitnog poklopca za � iš� enje(ispod vrata pe� nice) i odstranjivanje  poklopca 
* Odstranjivanje � adji i pepela  sa pregradnog lima. 
* Odstranjivanje  � adji i pepela sa dna štednjaka 
* Pri� vrš� ivanje poklopca  na prednjoj strani i opet  zatvoriti zaštitni poklopac. 
 
NAPOMENA:Prilikom lo�enja štednjaka voditi ra � una da ne dodje do � adjavosti stakla 
vrata lo�išta . � adj nastaje zbog lošeg sagoravanja,iz više razloga . 
Promaja dimnjaka loša(loš dimnjak),štednjak se pogr ešno opslu�uje, naprimer, dotok  
kiseonika se prerano priguši. Na te faktore mi nema mo uticaja. Zato ne dajemo 
garanciju na � ista stakla. 
 
  5.1.   OTVOR ZA   � IŠ� ENJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                              SL.5                              
Iza zaštitnog poklopca otvora za � iš � enje nalazi se poklopac(slika 5pozicija 13 ) 
On je pri � vrš � en sa jednim leptirastim   vijkom na prednjoj stran i  štednjaka i da bi se  
o� istila unutrašnjost štednjaka  mora da se skine. 
Pre nego što se ponovo zašrafi  treba pletenicu  za  dihtovanje  koja je na  poklopcu 
kontrolisati  da li dihtuje i ukoliko je potrebno t reba je promeniti. 
 
5.2 ODR�AVANJE I � IŠ� ENJE PLO� E ZA KUVANJE 
Za odr�avanje plo � e za kuvanje preporu � uje se da se svremena na vreme plo � a za 
kuvanje prema�e uljem koje ne sadr�i kiseline. 
Za � iš� enje plo� e za kuvanje koristiti sitnu šmirglu ili vim.A nakon � iš� enja plo� u prebrisati 
poluvla�nom krpom i na kraju suvom krpom. Obratite pa�nju da, fugne za istezanje na plo � i 
za kuvanje budu slobodne bez kore, da bi se omogu� ilo istezanje plo� e pri delovanju toplote. 
Zape� eni ostaci hrane ili delovi šljake u fugnama mogu prouzrokovati  deformaciju plo� e za 
kuvanje. Ne ostavljajte lonce ili tiganje na hladnim plo� ama za kuvanje. Mogu se stvoriti ivice 
sa korozijom koje se teško odstranjuju. 
 
5.3 ODSTRANJIVANJE ŠLJAKE I PEPELA 
Šljaka se odstranjuje sa isporu� enim priborom ,lopatica. Pepeljara treba redovno da se 
prazni pre svake potpale. 
1 - 2 puta u nedelji treba � istiti resetku.Ukoliko su vazdušni otvori zapušeni  šljakom, 
zape� enom korom ili  drugim  Sagorelim ostacima, izvaditi  potpuno resetku  i o� istiti je. 
 
5.4 OPSTE    NAPOMENE 
Ukoliko se pridr�avate uputstva za postavljanje i r ukovanje, štednjak predstavlja siguran 
ku� ni aparat. Svi nedeostatci  na Vašem štednjaku  mogu se odstraniti kod naše  servisne 
slu�be. Kod  reklamacija u vezi  grešaka koje nasta nu ili nedostataka u vezi funkcionalnosti    
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obratite se  našoj servisnoj slu�bi.Ista poma�e i n abavku rezervnih delova (samo orginalne 
delove koristiti). 
Celokupno postrojenje za lo�enje mora se redovno ko ntrolisati od strane stru � njaka.  
 
6.0.  VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA  
Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, 
po� evši od dana kupovine aparata. Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa va�e � im 
zakonskim propisima. U slu� aju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova 
kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku. Posle ovog roka izmenjene delove 
obezbe� ujemo u novim dizajnima. 

6.1. USLOVI GARANCIJE 
Garancija na proizvod vazi u zakonski definisanom r oku. 
Garancija ne va�i za staklo,staklokerami � ku plo � u i fizi � ka ošte � enja nastala nakon 
kupovine . 

 
PROIZVO� A�   ZADR�AVA SVA PRAVA IZMENE. 
Aparat � e u garantnom roku ispravno funkcionisati samo ako se koristi u skladu sa ovim 
uputstvom za priklju� enje i upotrebu. 
Garancija prestaje da va�i ako se utvrdi da je:   
- priklju� ivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlaš� eno lice, odnosno ako su bili ugra� eni 
neoriginalni delovi,  
- ako aparat nije pravilno koriš� en u skladu sa ovim uputstvom, 
- ako je pri upotrebi došlo do mehani� kog ošte� enja aparata, 
- ako je popravke kvarova vršilo neovlaš� eno lice, 
- ako je aparat koriš� en u komercijalne svrhe, 
- ako je ošte� enje nastalo u transportu posle prodaje aparata, 
- ako je do kvarova došlo zbog nepravilne monta�e,  nepravilnog odr�avanja ili mehani � kog 

ošte� enja od strane kupca, 
- ako je do kvara došlo usled prevelikog ili premalog napona kao i zbog više sile. 
 
Kvarove na aparatu Vam mo�emo otkloniti i van garan tnog roka sa originalnim rezervnim 
delovima na koje tako� e dajemo garanciju pod istim uslovima.  
Ova garancija ne isklju� uje niti uti� e na prava potroša� a u vezi sa saobraznoš� u robe shodno 
zakonskim propisima.Ako isporu� eni proizvod nije saobrazan ugovoru,potroša�  ima pravo da 
zahteva od prodavca da bez nadohnade otkloni tu nesaobraznost opravkom ili zamenom 
proizvoda shodno va�e � iom zakonskim propisima. 
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